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P Nastielovani etiket vzduchem
na nerovny povrch

> A,:Iikovém’ etikety na ovalny povrch
plechovky

> Z lasky k cokoladé aneb kdyz praci
nékolika lidi nahradi dva aplikatory
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Servis je zaklad uspéchu,

aneb k ¢emu supersport v pousti

bez dostupného servisu?

Tisk a aplikace etiket se stroji Novexx
XPA 934 aplikator s tiskarnou

jako ze sci-fi filmu

Nasttelovéni etiket vzduchem

na nerovny povrch

Tisk a aplikace etikety s nasledn
aplikaci kryci etikety v jednom kroku
Moznosti aplikace etiket

Vyhody ¢arovych a 2D kédu

S unikatnim tandemem aplikatort

s TTR tiskarnou se vyroba nezastavi
Jak na verifikaci kddu s vytvorenim
verifika¢niho protokolu

Specialni pfislusenstvi pro termotransferov
tiskérny fady XLP 50X

Aplikace etikety na oval

povrch plechovky

Aplikace etikety na boc¢ni stranu
pohybuijici se krabice

Spotiebni materidly do TTR tiskaren

a aplikatord

Stolni termotransferové tiskar

etiket Novexx

Etikety na transparentni materialy
hluboce zmrazenych potravin
Inteligentni etikety, diky kterym
prodéte vice

Ekologicka recyklace a likvidace
vyslouzilych tiskovych zafizeni

Od myslenky k samotné instalaci
etiketovani lusténin

Jak na zmetky? Laserem a TTR tiskar

s aplikdtorem etiket v testovaci stanici
Hvézdny paletovy aplikator

Z lasky k ¢okoladé, aneb kdyz

praci nékolika lidi nahradi dva
automatické aplikatory

Spolehlivé aplikovani etiket

s pneumatickym pistem v 24 hodinovém
provozu

Pro¢ znacici kabinu od Leonarda
Znaceni 4.0 ve vyrobnim

sektoru pomoci digitalni transformace
od Leonardo technology

Zvysim produktivitu vyroby,

pomoci softwarové aplikace k ti

etiket na miru

Termotransferovy tisk etiket

s prodlouzenym odlepovacim mechanismem
dokazal nahradit aplikator

Aplikétor tvarové nepravidelnych etiket
Budoucnost je v automatizaci s rychlou
néavratnosti

Aplikace etiket pneumatickym pistem
na rdzné vysoké produkty
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Firemni casopis o automatizaci priimyslového znaceni.
Projekty primyslového znaceni fesime jiz vice jak 16 let.

Vydava:

Leonardo technology s.r.o.

Ulicka 37, 691 43 Hlohovec

ICO: 26936712, DIC (VAT): CZ26936712
Cislo G¢tu: 4200066029 / 6800

IBAN: CZ08 6800 0000 0042 0006 6029
BIC (SWIFT): VBOECZ2X

www.LT.cz / www.tiskovehlavy.cz

Jsme na socialnich sitich:

fi©@in ©

Distribuce ¢asopisu: zdarma pro zédkazniky
Leonardo technology

O nas:

Jsme prételska skupinka vysoce talentovanych
profesiondlli v oboru pramyslového znaceni,
flexibilni a rychla. Jsme velmi vynalézavi

a kreativni pro zabezpeceni i nejtézsich pozadav-
ké v automatizaci priimyslového znaceni

a popisu. Pracujeme tvrdé, naslouchdme bedlivé
a davame ddraz na excelentni nonstop servis.
Klicem k naSemu Uspéchu jsou lidé, jejich rozma-
nitost a napady. Velké zkusenosti se zahrani¢nimi
partnery a pfima vyvojova pomoc pfi realizaci
novych zatizeni davaji velky potencial k rozvoji
spole¢nosti. Pracujeme pro vas, zabezpecujeme
vase pozadavky na znaceni, prizpGsobujeme se
vasim ukoltm a respektujeme vas.

Kontaktujte nas, vytvofime Vam feseni na miru.

Bc. Lubos Glier
Jednatel spole¢nosti
Tel.: 00420 777 584 357 / E-mail: glier@LT.cz

Ing. Marek Haumer
Jednatel spole¢nosti
Tel.: 00420 777 584 636 / E-mail: haumer@LT.cz

Ing. Jaroslav Cermak
Vedouci servisniho oddéleni
Tel.: 00420 777 585 463 / E-mail: cermak@LT.cz

Referen¢ni instalace P> »
a zpUsoby feseni znaceni

Tomas Darmovzal

Oblastni manazer - Praha, Stredocesky kraj,
Plzensky kraj, Karlovarsky kraj, Ustecky kraj,
Liberecky kraj, Kralovéhradecky kraj

Tel.: 00420 774 584 357 / E-mail: darmovzal@LT.cz

Michal Valdes

Oblastni manazer - Olomoucky kraj,
Moravskoslezsky kraj, Zlinsky kraj

Tel.: 00420 731 588 324 / E-mail: valdes@LT.cz

Jifi Vorlicek
Obchodni manazer - Cechy
Tel.: 00420 604 679 477 / E-mail: vorlicek@LT.cz

Jan Hlavsa

Obchodni manazer - Olomoucky kraj,
Moravskoslezsky kraj

Tel.: 00420 775 584 636 / E-mail: hlavsa@LT.cz

Pavel Vich

Obchodni manazer - Jihomoravsky kraj, Vysocina,
Pardubicky kraj

Tel.: 00420 733 736 306 / E-mail: vich@LT.cz

Ing. Pavel Dobrovolny

Vedouci divize spotfebnich material(

pro termotransferové tiskarny

Tel.: 00420 773 684 636 / E-mail: dobrovolny@LT.cz

Libor Pojeta

Spotiebni materidly pro TTR tiskarny, prodej
a technicka podpora

Tel.: 00420 773 685 463 / E-mail: pojeta@LT.cz

Tomas Krivanek

Prodej spotiebnich materialt pro TTR tiskarny
Tel.: 00420 731 253 192

E-mail: krivanek@LT.cz

Jakub Cumpelik

Prodej spotiebnich materialt pro TTR tiskarny
Tel.: 00420 773 585 463

E-mail: cumpelik@LT.cz

Ing. Peter Miklasik
Reditel slovenské pobocky
Tel.: 00421 911 584 636 / E-mail: miklasik@myLT.sk

Leonard Dubec

Obchodni manazer - Slovensko
Tel.: 00421 903 589 273 / E-mail: leonard@myLT.sk
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U auta ménite prawdelne olej a s tim i filtry, pfitom si mdZete nechat zkontrolovat brzdy, fremeny, hadice,
prohodlt pneumatiky. Uplné stejné to funguje i u nasich tiskovych technologii. Diky pravidelnym servisim
vyrazné prodlouzite Zivotnost vasich zarizeni a eliminujete ndhodné, neocekavané a drahé prostoje.

chat produkéni linku vyrabét bez zbytecnych pro-
stojl. Proto musi vase zafizeni pracovat na 100 %.
Za timto ucelem mame k dispozici servisni modul
s programem preventivnich prohlidek, kde za Vas vie
pohlidame. Kdy se ma pfijet na servis, co se bude dé-
lat, jak dlouho to bude trvat...
Nechte na nas, abychom udrzovali vase zafizeni
v dobré kondici a prvotfidnim stavu. Je to jedina logic-
ka investice do preventivnich servist (profylaxe), ktera
se vzdy vyplati. Vy budete vydélavat a nebudete mit
starosti s provozem produkéni linky. Servisni feseni Sité
na miru a prevence na prvnim misté je nejlepsi Iék.

J ediny zpUsob, jak mlzete vydélat penize, je ne-

Potiebujete servisni zasah?

Zavolejte na 24/7/365 servisni linku
+420 777 585 463

Spolehliva 24 hodinova servisni linka je pro vés k dispo-
zici kazdy den bez ohledu na vikendy nebo svatky. Ze
zkusenosti vime, Ze nasi servisni technici s vasi pomoci
dokazi vyresit vice jak 80 % problému po telefonu nebo
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Leonardo technology s.r.o.
Uli¢ka 37, 691 43 Hlohovec

Tel.: 00420 777 584 636
Tel.: 00420 777 584 357
Tel.: 00420 773 589 958

E-mail: haumer@LT cz

Ceska republika

on-line skrze softwarovou aplikaci na dalku. Pokud se
presto vyjizdi na servisni zasah, tak mame vice jak 99 %
Uspésnost opravy problému u zdkaznika na vase prvni
zavolani. Minimalizujeme tak prostoje na lince.

Za timto vysledkem stoji vice jak 8.200 skladovych
polozek nahradnich dild drzenych skladem a certifi-
kovani proskoleni servisni technici, ktefi se specializuji
jen na konkrétni opravy strojd a technologii. Tim zis-
kavaji neocenitelné zkusenosti, které nasledné oceni-
te v rychlosti diagnostiky chyby a jeji opravy.

Diky vasim vysokym narokm jsme vytvorili oprav-
du elitni tym 20 servisnich technik(, a jesté vétsi po-
Cet plné vybavenych servisnich aut s nejcastéji pou-
Zivanymi dily.

Kultura servisu

Vyhodny pomér vykonu a ceny technologii, doplnény
o autorizovany zakaznicky servis, to je profesiondlni
uroven servisnich sluzeb Leonardo technology s.r.o.
Zaméfujeme se na vysokou uroven profesionality a
stalou funkénost tiskovych technologii. Vzdyt jediny

< Referenéni instalace
a zpUsoby feseni znaceni

Cislo Gétu: 4200066029/6800
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zpUsob, jak muzete vydélat penize, je nechat pro-
dukéni linku vyrabét bez zbytec¢nych prostojt, a proto
musi nase tiskové technologie pracovat na 100 %.

Servisni sit zajistovana stfedisky Praha, Ostrava,
Hlohovec (Morava) a Piestany (Slovensko), je syste-
maticky budovéna tak, aby minimalizovala pfijezdovy
Cas, snizila naklady za dopravu pro zékazniky a zefek-
tivnila ¢innost servisu. Véfime, Ze nase lokalni pfitom-
nost je nejlepsi zplsob, jak poskytnout maximalni
obchodni, servisni a aplika¢ni podporu.

BENEFITY:
Vyhodné servisni smlouvy
Velka servisni sit s 20 techniky
a vyjezdy 24/7/365
+ Velké mnozstvi ndhradni dild trvale skladem
Vysoka profesionalita a Spickova kultura servisu

Zaujalo Vas dané reseni? Kontaktujte
nas, vytvofime Vam reseni na miru.
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APLIKU)|
ETIKETY § (HIRVRGI(KOY
PRESNOSTI A RY(HLOSTI

Diky robustni konstrukci z masivnich hlinikovych odlitkd a primyslovym mechanizmdm jsou
aplikatory etiket a tiskarny Novexx tim nejspolehlivéjsim feSenim do narocnych primyslovych odvétvi
pro 24hodinové provozy, 7 dni v tydnu. Integrovana konstrukce a malé rozmeéry umoznuji snadnou
instalaci do novych ¢i stavajicich vyrobnich linek bez ohledu na zpUsob aplikovani etikety (z vrchu,

boku, spodu ¢i hrany vyrobku].

nabidce jsou zastoupeny dva zakladni typy
V— s tiskarnou a bez tiskarny, uréeny prevazné
do tézkych primyslovych provozi. Aplikato-
ry etiket vynikaji kromé vysoké spolehlivosti také
sirokou nabidkou pfislusenstvi jako jsou odlepo-
vace, aplikovani na roh krabice, regulace rychlosti
aplikovani, paletové etiketovani, bezkontaktni na-
stfelovani vzduchem apod.
Novinkou je fada aplikatort etiket XLS 2xx, kterd
nahradila Uspésnou fadu ALS 2xx. Aplikatory fady

@ Ricany
PRAHA OSTRAVA @

Brno
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XLS 2xx jsou optimalizovany jak pro papirové etike-
ty, tak pro etikety z PE/PP materialG.

Mezi jejich nové vlastnosti patfi velky, vicefadko-
vy displej s vylepSenym uzivatelskym rozhranim a
citelnosti, nova vylepsena previjeci jednotka "Easy
Push Rewinder" a zména barevného provedeni na
antracitovou. Navic vsechny vlastnosti, specifika-
ce a vykon novych modeld XLS 2xx zlstél stejny
ve srovnani s modely ALS 2xx a jsou s nimi zpétné
kompatibilni.

N
Referen¢niinstalace P> T . 180
a zpUsoby feseni znaceni

Leonardo technology s.r.o.  Tel.: 00420 777 584 636
Ulicka 37, 691 43 Hlohovec  Tel.: 00420 777 584 357
Ceska republika Tel.: 00420 773 589 958

umer@LT.cz

Dalsi novinkou je pak novd generace systému
"Print & Apply" XPA 934 pro tisk a aplikaci etiket
do dite 106 mm rychlosti az 300 mm/s ve verzi LH
(levostrannd) nebo RH (pravostrannd). XPA 934 do-
kaze rychle a pfesné zpracovavat dynamicka data a
aplikovat etikety na jakykoli typ produktu. XPA 934
nabizi vynikajici vysledky tisku i pfi vysokych apli-
kacnich rychlostech a oznacuje vyrobky v redlném
Case. Nejkompaktnéjsi systém Print & Apply na trhu
Ize flexibilné integrovat do vsech vyrobnich linek.

Integrator
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Cislo G¢tu: 4200066029/6800
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Je schopen vyhovét jakémukoli prdmyslovému
znaceni a aplikaci dodavatelského retézce.

XPA 934 také spliuje pozadavky digitalizace. Ma
velké mnozstvi datovych rozhrani pro komunikaci
v redlném case, které podporuji procesy tisku a apli-
kovéni ve standardu Pramysl 4.0.

Etikety mohou byt papirové nebo plastové (PE,
PP, PVC, PA) v gramazi od 60 do 160 g/m>.

Webové rozhrani XPA umoznuje vzdaleny pfistup
ke stroji. Lze jej pIné ovladat na mobilnich zatize-

Aplikatory etiket

Perfektni feseni pro jakykoli pozadavek

i udud ulh

R
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nich, jako jsou smartphony a tablety, a také na sta-

cionarnich displejich.

Aplikatory Novexx dokazi umistit etikety na jakykoli

povrch.

« Rovné, nerovné a citlivé povrchy

« Vyrobky se stélou a variabilni vyskou

« Pohyblivé a nepohyblivé vyrobky

« Bezkontaktni aplikovani

« Aplikace etiket v libovolné poloze (také kolem
rohovych hran)

Leonardo fechnology

S
AUTOMATIZACE PRUMYSLOVEHO ZNACENI

BENEFITY:
Vysoka presnost aplikovani etiket
Proménna rychlost aplikace
Jednoduché nastaveni
Siroka konektivita (Ethernet, RS 232/485, USB,
PLC interface...)

Robustni konstrukce pro primyslové pouziti
a velkou zatéz

Velky displej s intuitivnim ovladanim

Siroka $kala prislusenstvi

Zaujalo Vas dané reSeni? Kontaktujte
nas, vytvoirime Vam resSeni na miru.

Specifikace XLS 204 XLS 206 XLS 209 XLS 256 XSL 272 ALS 104 m ALS 309

40 m/min. 30 m/min. 25 m/min. 50 m/min. 70 m/min. 30 m/min. 60 m/min. 45 m/min.
Rychlost aplikovani etiket: 1000 etiket/ | 1000 etiket/ | 1000 etiket/ | 1000 etiket/ | 1000 etiket/ | 1000 etiket/ | 1000 etiket/ | 1000 etiket/
2,6 min. 3,4 min. 4,1 min. 2,0 min. 1,5 min. 3,4 min. 1,7 min. 2,3 min.
Max. pramer az 300 mm
kotouce odvijece
Etikety Sitka etikety 10-110 mm 10-160 mm 50-233 mm 10-160 mm 10-53 mm 10-110 mm 25-160 mm 25-233 mm
Délka etikety 5-600 mm 5-600 mm 5-600 mm 5-600 mm 5-600 mm 5-600 mm 20-600 mm 20-600 mm

Tiskarny etiket s aplikatorem

Vyberte si aplikator s tiskem etiket podle vasich pozadavki na oznacovani

Specifikace ALX 734 ALX 735 ALX 736 ALX 924 ALX 925 ALX 926 XPA 934

Rvchlost tisku etiket 1000 etiket / 1000 etiket / 1000 etiket / 1000 etiket / 1000 etiket / 1000 etiket / )
4 4,3 min. 4,3 min. 4,3 min. 4,3 min. 4,3 min. 4,3 min.
50 m/min. 50 m/min. 50 m/min. - - - 75-300 mm/s
Rychlost aplikovant etiket: 1000 etiket / 1000 etiket / 1000 etiket / 1000 etiket / 1000 etiket / 1000 etiket / .
2,0 min. 2,0 min. 2,0 min. 4,3 min. 4,3 min. 4,3 min.
Max. prumer az400 mm az300 mm
kotouce odvijece
Etikety Sitka tisku etikety az104 mm az127 mm az 160 mm az 106 mm az127 mm az 160 mm az106 mm
Sitka etikety 30-134mm 30-134 mm 50-185 mm 16-130 mm 16-130 mm 16 - 184 mm 20-120 mm
Délka etikety 25-255mm 25-255mm 25-255mm 10-1000 mm 10-1000 mm 10-1000 mm 10-1000 mm

tayllorcox
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Leonardo technology s.r.o.
Uli¢ka 37, 691 43 Hlohovec
Ceska republika

Tel.: 00420 777 584 636
Tel.: 00420 777 584 357
Tel.: 00420 773 589 958

E-mail: glier@LT.cz

E-mail: haumer@LT.cz
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Technologie jdou milovymi kroky dopredu a co se zdalo vcera jako ze sci-fi filmu je dnes realitou. Stejné tak
je tomu i u nové generace aplikatora s tiskarnou "Print & Apply” XPA 934 ve verzi LH (levostranna) nebo RH

(pravostrannad) pro tisk a aplikaci etiket do $ire

dokaze rychle a presné zpracovavat dynamicka

data a aplikovat etikety na jakykoli typ produktu?
XPA 934 nabizi vynikajici vysledky tisku i pfi vysokych
aplikac¢nich rychlostech a oznacuje vyrobky etiketou
v redlném case. Etikety mohou byt papirové nebo plas-
tové (PE, PP, PVC, PA) v gramazi od 60 do 160 g/mz.

P otfebujete spolehlivy systém Print & Apply, ktery
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Maximalni flexibilita integrace

Diky svym malym rozmérdm, hmotnosti mensi nez
30 kg a mnoha moznostem montéze Ize nejkompakt-
néjsi systém Print & Apply na trhu XPA 934 flexibilné in-
tegrovat do vyrobnich linek téméf v jakékoli myslitelné
poloze, a to i kdyz je tam velmi malo mista nebo na-
staveni vyrobni linky neumoznuje jakoukoli flexibilitu.

Referen¢niinstalace P>
a zpUsoby feseni znaceni
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106 mm rychlosti az 300 mm/s.

Uzivatelsky privétivy displej

Jeho ergonomie a uzivatelska piivétivost jsou vynika-
jici za vSech okolnosti. XPA 934 ma velky vicebarevny
displej, ktery je volné otocny o 360°. Je tak velmi dob-
fe citelny v jakékoli poloze. Diky intuitivnimu koncep-
tu ovladani s prehlednou navigaci v nabidce je ovla-
dani jesté pohodIngjsi.
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KOSMETIKA

AUTOMOTIVE

XPA 934 LH (levostranna)

XPA 934 RH (pravostranna)

Unwinder Pro 300
TOP - LEFT

Rychla vyména materialu

a udrzba bez naradi

Udrzbu a ¢isténi Ize provadét bez jakéhokoli nafadi
a to i pii montazi ndhradnich dil nebo vyméné va-
leckud. Diky otevienému tiskovému modulu Ize naviny
termotransferové pasky a etiket vloZit za méné nez
jednu minutu. Dynamické a automatické prizplso-
beni parametr(i tiskové hlavy a napnuti pasky to jesté
usnadnuji. V kazdodenni vyrobé to vede ke snizeni
prostojd a zvyseni produktivity.

VSAD NA JISToTU,

Unwinder Pro 300
TOP - RIGHT

TiSkv A APLIKOVANT

Intuitivni a oto¢ny displej

Robustni a odolna
konstrukce pro
primyslové vyuziti

Extra kompaktni
velikost a hmotnost

Snadna udrzba
a cisténi

m tayllorcox
Integrator ‘ 1509001
Quality jement

Tel.:00420 777 584636  E-m
Tel.: 00420 777 584 357
Tel.: 00420 773 589 958

Leonardo technology s.r.o.
Uli¢ka 37, 691 43 Hlohovec
Ceska republika
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XPA 934 J€ BUDOU(NoST

haumer@LT.cz

Unwinder Pro 300 Unwinder Pro 300
SIDE - LEFT TOP - LEFT

Podporuje Priimysl 4.0

Aby XPA 934 splnovala stale rostouci pozadavky
na pfipojeni k internetu véci a principy digitalni
tovarny je vybavena velkym mnozstvim digitalnich
rozhrani, kterd umoznuji komunikaci dat v redlném
Case, které podporuji procesy tisku a aplikovani eti-
ket ve standardu Primysl 4.0. Kromé toho ma XPA
vicestupnovy konfigurovatelny koncept 1/0 porttd
s konektory M12 a dale moznost pfipojeni na sit
pomoci LAN.

Rychla vyména
materiall

Unwinder Pro 300 Unwinder Pro 300
TOP - RIGHT SIDE- RIGHT

Webové rozhrani XPA umoznuje vzdaleny pfistup
ke stroji. Lze jej plné ovladat na mobilnich zarizenich,
jako jsou smartphony a tablety, a také na stacionar-
nich displejich.

BENEFITY:
+ Vynikajici kvalita tisku a presna aplikace etiket
« Udrzba bez pouziti nastrojt
Kompaktni design s rdznymi moznostmi
montaze
Minimum ovladacich prvkl pro snadné ovladani
Robustni konstrukce pro pramyslové pouziti
a maximalni zatizeni zafizeni
Velké moznosti konektivity
Tisk a aplikace etiket v realném case

Zaujalo Vas dané reSeni? Kontaktujte
nas, vytvorime Vam reSeni na miru.

Tisk a aplikace

etiket i ve standardu
pramyslu 4.0 diky
digitalnim rozhranim

|

Automatické nastaveni

|
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a zpUsoby feseni znaceni
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Vynikajici kvalita
tisku
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povrch

AUTOMOTIVE ~ ELEKTROTECHNIKA CHEMIE
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To NeJSov

KoUZLA, ALE MoJE

-

Vse je mozné, co nejde kontaktné kvili nerovnému povrchu

produktu, pGjde bezkontaktné. Za timto Gcelem jsme vytvorili
specialni dopravnik, na kterém se za pohybu nastreluji etikety pomoci vzduchu na spodni ¢ast baleni
topnych kabeld urcenych pro podlahové vytapéni.

nych kabeld s ochrannym opletenim pro nizko-
energetické domy a do lepiciho tmelu pod dlaz-
bu o délce 46 m, ktera jsou zatavena ve folii s vysatym
vzduchem. Tato baleni maji nepravidelny povrch na
ktery by byla aplikace etikety pomoci kontaktni meto-

Po dopravniku pfejizdéji role dvouzilovych top-

@ Ricany
PRAHA OSTRAVA @

Brno
°
HLOHOVEC
@

@ PIESTANY

dy velmi problematicka, proto se pfistoupit k nastre-
lovani vzduchem. Diku tomu etiketa dokonale pfilne
na povrch.

Srdcem celého dopravniku je tiskarna s aplikato-
rem NOVEXX ALX 925, ktera je vybavena specialnim
pfislusenstvim LA-BO, které umozniuje nastreleni eti-

Referen¢niinstalace P>
a zpUsoby feseni znaceni
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kety do vzdélenosti az 10 cm od aplikdtoru. NOVEXX
ALX 925 je instalovana na spodni ¢asti dopravniku
a v mezefe na dopravniku nastfeluje etikety na spod-
ni ¢ast produktl. Vlastni tisk etiket probiha pfimo
v tiskarné pfimo z podnikového systému pomoci soft-
ware Nicelabel LMS.

BENEFITY:

- Dokonald presnost aplikace etikety
i pfi vysokych rychlostech

» Bezkontaktni aplikovani je vhodné i pro citlivé
produkty

« Jednoduchd instalace a obsluha

Zaujalo Vas dané feSeni? Kontaktujte
nas, vytvoirime Vam reSeni na miru.
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T|sk a apllkace etikety
S nasl dnou apllkacl kryci etikety
v jednom Krokus, »

Etikety pro oblast automotive musi vydrzet velmi
Enif narocné podminky automobilového provozu, zvlasté,
VY(HYTAVKY, (O \f kdyz se jedna o etikety urcené na dily podvozku

automobild. Takové etikety musi odolat
(AS A PEMZE i odletujicimu S$térku a kamenam.

dokazeme vyrobit a  XLS 204 specidlni ochrand cird etiketa, kterda chrani  kontrolu aplikovanni ciré etikety je celé zafizeni navic
aplikovat v jednom textovou etiketu pred vnéjsimi vlivy a mechanickym  vybano kapacitnim senzorem.
kroku. poskozenim. To vie se déje automaticky v jendom Zafizeni je navic napojeno na komplexni tiskovy
Textova Cast etikety se tisk-  kroku diky dokonalé synchronizaci pomoci progra- manazer navrhu a tisku etiket Nicelabel. Data k tisku
ne v aplikdtoru etiket ALX 925  movatelného logického automatu PLC. Diky tomu Ize  jsou tak generovana z podnikové databaze.

Q presné takové etikety na kterou se nasledné aplikuje pomoci aplikdtoru  dosahnout rychloti aplikovani az 400 mm/s. Pro 100 %

BENEFITY:
« Aplikovani v jednom kroku $etii ¢as, prostor
a penize
+ Jednoduché ovladani s napojenim
na podnikové systémy a databaze
« Vysoka presnost aplikovani etiket
« Robustni konstrukce pro priimyslové pouziti
. Siroka $kala pfislusenstvi

Zaujalo Vas dané reseni? Kontaktujte
nas, vytvofime Vam feSeni na miru.
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Moznosti a

LA-TO
Kontaktni aplikovani etiket pomoci pneumatického
pistu pro vysoce vykonné aplikace

Aplikuje etikety

- Hornistranu

- Bocnistranu

- Spodni stranu

- Zastavené produkty

- Pohyblivé vyrobky

- Vyrobky s pevnou
vyskou

Benefity

- Nejvhodnéjsi pro etikety vyzadujici pevny
aplika¢ni tlak

- Snadnd vyména etiket

- Délka zdvihu az 380 mm
Robustni prdmyslovy design

8
//
iw_u

Technické specifikace

AUTOMOTIVE ~ ELEKTROTECHNIKA CHEMIE

S
plikacetetiket!

LA-TOBO
Kontaktni aplikovani etiket pomoci pneumatického
pistu s funkci nastfeleni vzduchem

Aplikuje etikety

Horni stranu

Bo¢ni stranu

Spodni stranu

Zastavené produkty

Pohyblivé vyrobky

- Vyrobky s pevnou
vyskou

Benefity

nerovnymi povrchy a / nebo proménnou vyskou

- Samotné aplikovani etikety na produkt je v
konecné fazi pomoci nastreleni vzduchem
Délka zdvihu az 380 mm

Technické specifikace

i e

POTRAVINARSTVI
JIZ OD ROKU 2002 RESIME VASE PROJEKTY PRUMYSLOVEHO ZNACENI
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ZDRAVOTNICTV]
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MLEKARENSTVI

LAHVARENSTVI KOSMETIKA

/

LA-TOTD
Kontaktni aplikovani etiket pomoci pneumatického
pistu se senzorem.

Aplikuje etikety
; . | - Hornistranu
- Bo¢ni stranu
- Spodni stranu
- Zastavené produkty
- Vyrobky s proménnou
vyskou

Benefity

- Idealni pro oznacovani vyrobkl s proménlivou
vyskou

- Aplikator se vraci, jakmile pneumaticky pist narazi
na odpor

- Délka zdvihu az 380 mm

Technické specifikace

Sitka etiket 30-160 mm Sitka etiket 50-110 mm Sitka etiket 30-160 mm

Délka etiket 30-210 mm Délka etiket 50-160 mm Délka etiket 30-210 mm

Kapacita az 100 etiket / min. Kapacita az 100 etiket / min. Kapacita az 100 etiket / min.

Presnost aplikace | £1 mm Presnost aplikace | £5mm Presnost aplikace | £1 mm

Kompatibilita ALX 92x, ALX 73x, XLS 20x, Kompatibilita ALX 92x, ALX 73x, XLS 20x, Kompatibilita ALX 92x, ALX 73x, XLS 20x,
XLS 256, XLS 272, ALS 306 XLS 256, XLS 272, ALS 306 XLS 256, XLS 272, ALS 306
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Spravné aplikovat etiketu na jakykoli tvar produktu a Siroké spektrum povrchd
neni samozrejmosti. Za timto Ucelem mam k dispozici obrovské mnozstvi aplikacni //
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prislusenstvi, pomoci kterého dokazi vyhovét i tém nejnaro¢néjsim pozadavkdm

na aplikovani etiket.

Siroka skala mého aplikacniho prisludenstvi zajistuje
presnou aplikaci etiket na jakékoli konkrétni misto
na vasich produktech, kartonech nebo paletach.

Aplikacni prislusenstvi lze snadno pripojit k nasim
aplikatordm a termotransferovym tiskarnam.
Aplikacni prislusenstvi je vyrobeno z masivnich
hlinikovych odlitkG a prdmyslovych mechanizmd
do narocnych prdmyslovych odvétvi pro 24hodinové provozy, 7 dni v tydnu.

LA-BO
Bezkontaktni aplikovéni etiket pomoci nastreleni
vzduchem na citlivé produkty.

Aplikuje etikety

- Hornistranu

- Bocnistranu

- Spodni stranu

- Zastavené produkty
+ Pohyblivé vyrobky

e |

Benefity
- Vhodné pro rovné a nerovné povrchy
- Umoziuje nastreleni etikety do vzdalenosti
az 10 cm od aplikatoru
- Vysoka presnost aplikace i pfi vysokych rychlostech
- Posuvné listy umoznuji rychlé a snadné nastaveni
velikosti etikety

Technické specifikace

LA-SO
Kontaktni aplikovani etiket pomoci vyklopného apli-
kacniho ramene.

Aplikuje etikety

- Horni stranu

- Bo¢ni stranu

- Nabéznou hranu
- Pohyblivé vyrobky

Benefity

- ldealni feseni pro nanaseni etiket na predni hranu
pohybuijicich se vyrobku

+ Vhodné pro jednotlivé produkty nebo krabice

- Robustni primyslovy design pro logisticka
prostiedi

=1 «f

Technické specifikace

Sitka etiket 30-100 mm Sitka etiket 80-150 mm

Délka etiket 30-100 mm Délka etiket 80-210 mm

Kapacita az 160 etiket / min. Kapacita az 18 etiket / min.

Pfesnost aplikace | £1mm Pfesnost aplikace | £2mm

Kompatibilita ALX 92x, ALX 73x, XLS 20x, Kompatibilita ALX 92x, XLS 20x, XLS 256,
XLS 256, XLS 272, ALS 306 ALS 30x

NALEPIM )i
NA JAKYKoLl TVAR
A PoVR(H

LA-CE
Aplika¢ni pfislusenstvi pro aplikaci etikety za predni
roh.

Aplikuje etikety

- Predni rohovou hranu
- Horni stranu pfes roh
+ Pohyblivé vyrobky

Benefity

- Snadné feseni pro oznaceni sousednich dvou stran
produktu jednim stitkem

- Vhodné pro integraci do systému uzavirani krabic

= (o

Technické specifikace

Sitka etiket 80-130 mm
Délka etiket 160 - 400 mm
Kapacita az 18 etiket / min.
Kompatibilita ALX 92x

y ‘a‘g’ .
tayllorcox
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LA-CE Wipe
Pneumatické aplika¢ni pfislusenstvi pro aplikaci eti-
kety za zadni roh.

Aplikuje etikety
- Zadni rohovou hranu
- Pohyblivé vyrobky

Benefity
Pneumaticky aplikator ohybd stitky kolem zadniho -
rohu produktt ve tvaru obdéIniku

- Pneumatické rameno LA-CE je namontovana .
pfimo na dopravniku

Technické specifikace

[XNT)
-

AUTOMOTIVE ~ ELEKTROTECHNIKA CHEMIE

LA-WO

Aplika¢ni piislusenstvi pro malé etikety

Aplikuje etikety
-+ Boc¢ni stranu
- Pohyblivé vyrobky

Benefity

Aplikétor pro nanaseni etiket na stranu
pohybujicich se vyrobku

Typické aplikace: papirové baliky, dvefe, okna,
podlahy

Idealni pro aplikace s vysokou rychlosti produktti

i e

POTRAVINARSTVI
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LTSI/LTSA

Lehky dotykovy aplikator pro termotransferové tiskar-
ny XLP 504 a 64-xx

Aplikuje etikety

- Horni stranu

- Rovnéinerovné
povrchy

Zastavené produkty
Pohyblivé vyrobky
Vyrobky s proménnou
vyskou

Benefity

- Aplikace etiket na citlivé produkty bez potieby
nastfeleni vzduchem

- Vhodné pro variabilni vysky produktt

- Aplikator posunuje své ,teleskopické rameno’,
dokud senzor nezaznamena odpor od produktu

- Délka zdvihu az 400 mm (pouze LTSI)

Technické specifikace Technické specifikace

&itka etiket a7 150 mm Sitka etiket 100-170 mm Sitka etiket 30-80 mm

Délka etiket 110- 200 mm Délka etiket 15-20 mm Délka etiket 30-80 mm
Kapacita az 40 etiket / min. Kapacita az 50 etiket / min.

Kapacita a2 18 etiket / min. Presnost aplikace | £1mm Presnost aplikace | £ 1 mm

Kompatibilita viechny verze ALS, XLS a ALX Kompatibilita ALX 92x Kompatibilita XLP 504, 64-xx

Vyhody carovych a 2D kodu
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AUTOMOTIVE
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nikatnim tandemem aplikatord

o

=

Znate to, kdyz dosly etikety, neni termotransferova tiskova paska, obsluha nepohlidala spotrebak
a uz je to tady, linka zase stoji. Prostoj, ktery ale lze eliminovat. Pomoci dvou aplikatorl na
automatické lince se vyroba nezastavi ani v pripadé nedostatku etiket nebo jiné neocekavané
chyby. Dojde k automatickému prepnuti na druhy aplikator, aby obsluha mohla etikety doplnit
nebo vyresit chybovy stav, aniz by linka musela zastavit. Je tak zabezpecena maximalni produkce a

ziskovost bez ztrat.

potiebnému doplnéni spotfebnich materiald do

jednotlivych technologii. Tyto prostoje se mohou
do znacné miry promitnout do konec¢né ceny finalni-
ho produktu a sniZit tak konkurenceschopnost.

Proto jsme pfisli s napadem zapojeni dvou aplika-
tord s termotransferovou tiskarnou etiket NOVEXX
ALX 734 do tandemu na jedné vyrobni lince. Aplika-
tory NOVEXX jsou mezi sebou propojeny a vzajemné
spolu komunikuji. Aplikuje vzdy jen jeden aplikator,

J ednim z velkych problémd je stojici vyroba kvili

§ T/ ANODEMEM
APLIKATORU SE VYROBA

m | tayllorcox
Integrator 1509001
it anogement

ale v pfipadé chyby, vypadku, necekané poruchy
nebo nedostatku etiket dojde k automatickému pre-
pnuti na druhy aplikator, aby nedoslo k zastaveni lin-
ky. Ve se déje bez zdsahu obsluhy, zcela automaticky
a bez vynechani etikety.

Robustni termotransferové tiskarny s automatic-
kym aplikdtorem etiket NOVEXX ALX 734 jsou spe-
cialné vyvinuty pro identifikaci vyrobk{ v primyslo-
vém odvétvi v provozu 24/7 bez ohledu na mnozstvi
produkce.

<« Referen¢ni instalace
a zpUsoby feseni znaceni

Tel.: 00420 777 584 636
Tel.: 00420 777 584 357
Tel.: 00420 773 589 958

Leonardo technology s.r.o.
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Cislo Gétu: 4200066029/6800
IBAN: CZ0868000000004200066029
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Vlastni aplikace etiket je jednoducha. Jde o nabid-
nuti etikety z aplikatoru, kterd se za pohybu produktu
na dopravniku pfenese na produkt. Tiskovy manazer je
naprogramovan v softwaru NiceLabel a posila idaje do
tisku pred aplikaci. Vzdy jen jeden aktivni aplikator pre-
bira funkci aplikace etikety a druhy zélozni je pripraven
ve spravny okamzik nahradit svého nefunkéniho kolegu.

Jiz zddné zastaveni linky diky reseni od Leonarda,
spolecné se zvysenim konkurenceschopnosti a snize-
nim prostojl ve vyrobé. Prosté profitujete.

BENEFITY:

« Eliminace prostoju ve vyrobé pfi nutném
doplnéni spotfebniho materidlu
Celkové zvyseni konkurenceschopnosti zvysenim
produkce

- Velmi odolné priimyslové zafizeni ur¢ené pro
provoz 24/7
Proménna rychlost aplikace zavisla na rychlosti
dopravniku s detekci produktu

« Pfipojeni do podnikové sité se softwarem
NiceLabel

Zaujalo Vas dané feseni? Kontaktujte
nas, vytvoirime Vam feSeni na miru.
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Jak na verifikaci kodu s vytvorenim
verifikacniho protokolu
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Pro zabezpeceni spravné produkce bez chyb v ¢arovych a datamatrix kddech jsou zde pro kontrolu specialni

verifikatory. Nejen Ze prectou kdd, ale rozeberou jej do nejmensich detaild a zjisti jeho nedostatky.

v ¢arovych a datamatrix kddech mame pro jejich

kontrolu speciélni verifikatory. Nejen ze prectou
kod, ale rozeberou jej do nejmensich detaild a zjisti
jeho nedostatky.

Jedna se o verifika¢ni systémy pro dvojdimenzio-
nalni matrix koédy (napf. Datamatrix, PDF417, Micro
PDF, QR...) a ¢érové kédy (napriklad EAN 13, GS1 128
a mnoho dalsich) dle ISO / IEC standardu. Automatic-
ké rozpoznani kédu s velmi pokrokovym algoritmem
a software, které po verifikaci zvyrazni problémova
mista kodu, jsou jen jednou z mala prednosti verifi-
kacniho systému LVS.

Pro zabezpeceni spravné produkce bez chyb

Verifikator LVS kontroluje a verifikuje vSechny pa-
rametry dle ISO (ANSI) normy a dalSich nadstandard-
nich funkci, jako je sledovani skvrn, sekvenci ¢isel
nebo porovnavani dat s databdzi. Celd analyza kédu je
zobrazena barevné a graficky s pfesnou lokalizaci pro-
blémovych mist, coz umozni velmi snadné zamysleni
nad napravou kédu. Pétimegapixelova kamera prova-
di analyzu ve velmi velkém rozliseni a dle ISO normy
provadi 10 skend kdédu a vysledek praméruje. Verifi-
kator ma veskeré certifikaty dle GS1 US a 21 CFR Part.

Veskeré kody EAN (GS1) ¢arové, matrix a sloze-
né kody dle ISO norem je potfeba mit vzdy v kvalité
odpovidajici normam, coz vam zkontroluje a vytvofi

M
CROSCI\N. 1YS-9510 Barcoy Ve
e Verif

Nejkomplexnéjsi feseni LVS-9510 pro ovéfovani ¢arovych
kédl s podporou mnoha standard@ a druhti kodu s velikosti
zorného pole 127 x 177,79 mm.

@ Ricany
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Verifika¢nim systémem LVS-7500, ktery umoznuje instalaci
na termotransferové tiskarny a okamzitou verifikaci ihned
po tisku.

Referen¢niinstalace P>
a zpUsoby feseni znaceni

Leonardo technology s.r.o.  Tel.: 00420 777 584 636
Ulicka 37, 691 43 Hlohovec  Tel.: 00420 777 584 357
Ceska republika Tel.: 00420 773 589 958

E-mail: haumer@LT.cz
E-mail: glier@LT.cz
E-mail: leonardo@LT.cz  1C0: 26936712, DIC (VAT): CZ26936712 oddil C, viozka 46793

protokol pravé verifikator LVS. Jen verifikace tisku
a okamzité rozpoznani nespravnych dat po vytisku
zabezpedi 100% spravnou produkci.

BENEFITY:

+ Patentované metody verifikace

- Vytvoreni verifikacniho protokolu

+ Automatické rozpoznani typu kédu

» Verifikuje vSechny parametry dle ISO (ANSI) norem

Zaujalo Vas dané feSeni? Kontaktujte
nas, vytvorime Vam reseni na miru.

Ru¢ni verifikator LVS-9580 pro ovérovani ¢arovych kodu
s podporou mnoha standard(i a druh@ kédU s velikosti
zorného pole 76,19 x 57,15 mm.
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Prﬁmyslové stolni termotransferové tiskarny rady XLP 50x nabizeji dokonala tiskova resSeni pro aplikace
se stfednim objemem vyroby. Tisknou vysoce kvalitni pisma, obrazky, carové kddy a QR kody

na Sirokou $kalu Stitkovych materiall jako je papir, PE/PP, lepenku nebo textilie. V zavislosti

v v

na modelu a konfiguraci tisknou XLP 50x v rozliseni 203, 300 nebo 600 dpi v Sirce 4" nebo 6".

iky své flexibilité nabizi fada tis-
D karen XLP 50X moznost instalace
dodatecného prislusenstvi, které
dokaze nahradit specidlni draha zafizeni a aplikétory.
V nabice jsou aplikator se zdvihem 190 mm, textilni

stfiha¢ a stohovag, fezacka, externi navije¢ a davkovac
etiket s vnitfnim navijecem.

Kontaktni aplikator LTSA

Reseni je dostupné pouze pro tiskarnu XLP 504 s rozli-
$eni 203, 300 nebo 600 dpi. Aplikator je ur¢en na kon-
taktni aplikace etiket do rozméru 80x80 mm a maxi-
malni velikosti zdvihu 190 mm. XLP 504 s aplikatorem
LTSA Ize pouzit jak pro zastavené, tak pro pohyblivé
produkty rGznych vysek. Jedna se tak o univerzal-
ni poloautomatické feSeni "Print & Apply" pro ruéni
a nizko objemovou identifikaci produktd.

Textilni stfihac a stohovac TCS
Prislusenstvi TCS Ize namontovat pouze na tiskarnu
XLP 504, kterd tak nabizi dokonalé feseni 3v1 pro

>~ «Q’,.
tayllorcox
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Leonardo technology s.r.o.
Uli¢ka 37, 691 43 Hlohovec

Tel.: 00420 777 584 636
Tel.: 00420 777 584 357
Tel.: 00420 773 589 958

Ceska republika

E-mail: haumer@LT cz

textilni pramysl. Tiskarna s TCS zvlada potisk, fezani
a stohovani textilnich etiket ur¢enych napf. pro prani
(nylon, polyester) a tkanych etiket.

Textilni etikety casto vyzaduji velmi mald pisma
a jemné lemovanou grafiku pro symboly a loga. Mo-
del XLP 504 s technologii TCS nabizi kvalitu tisku ve
vysokém rozlieni 203 nebo 300 dpi pfi vysokém vy-
stupnim vykonu.

Jednotka textilniho stfihace a stohovace TCL se pfi-
pojuje k tiskarné pouze jednim konektorem. Ovladani
a nastaveni se provani pomoci softwaru v tiskarné.
Stohovac je pohanén motorkem, proto neni potieba
pfivod stlaceného vzduchu.Tisk, fez a stohovani je pro-
vadéno v jednom cyklu. Kapacita stohovace je 150 mm.

Tiskarnu s TCS Ize pouzit i k tisku, fezéni a stohovani
samolepicich materiald nebo kartonovych etiket.

Externi navijec

Pokud tisknete vétsiho mnozstvi etiket, je XLP 50x
s externim previjecem ideélni volbou. Snadno pfipo-
jeny navije¢ shromazduje vytisténé etikety v jednom

< Referenéni instalace
a zpUsoby feseni znaceni

Cislo Gétu: 4200066029/6800
IBAN: CZ0868000000004200066029

Registrace vedena
u Krajského soudu v Brné
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plynulém procesu, ktery Ize potom snadno vyjmout a
pouzit napf. na balicich stanicich atd.

Davkovac etiket s vnitinim navijecem
TTR tiskarna XLP 50x s davkovacem a internim navije-
¢em je kompaktni feseni, které vytiskne a poté vyda
samolepici etiketu, aby obsluha mohla etiketu bez
namahy vzit a aplikovat na prosukt. Podkladovy papir
od etiket se automaticky navyji do tiskrany pomoci
vnitini navijecky.

Rezacka
Pro provozy, kde je zapotiebi tisknout rdzné velikosti
etiket je pfisluenstvi v podobé fezactky tou nejlepsi
volbou. Automaticky prdmyslovy ndz rezd material
etikety pfesné a spolehlivé ihned po dokonéeni pro-
cesu tisku.

Zaujalo Vas dané resSeni? Kontaktujte
nas, vytvorime Vam feSeni na miru.
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V Leonardu dokazeme resit nejen dodavky samostatnych stroja, ale také kompletni
etiketovaci systémy. Predstavujeme vam reseni aplikace etiket po obvodu vyrobku

"Wrap around” s integrovanym aplikatorem etiket NOVEXX ALS 206. Soucasti dopravniku
je i ridici jednotka pro vybér formatu vyrobku a zménu zakladni parametrd.

elé zafizeni je umisténo na dopravniku a sklada
Cse z aplikatoru etiket NOVEXX ALS 206 a spe-

cidlné vyrobeného aplika¢niho pfisluenstvi
na zakazku. To je slozeno ze dvou malych véleckd na
pneumatickém pistu. Jak senzor produktu rozpozna
plechovku na dopravniku, tyto valecky pomoci pistu
pritlaci plechovku na hnany vélec. Ten roztoci ple-
chovku na presné stanoveny cas, ktery je potiebny
pro aplikaci etikety na ur¢enou velikost plechovky.

@ Ricany
PRAHA OSTRAVA @
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Etikety Ize takto aplikovat na riizné velikosti ple-
chovek, jejichz velikosti a parametry jsou zaneseny
v fidici jednotce, kterd je nedilnou soucésti zafizeni.
Pfi zméné vyroby tak pouze staci, aby obsluha zmé-
nila typ etiket v aplikdtoru a zménila program pomoci
fidici jednotky. Celé zafizeni se poté automaticky pfi-
zpusobi nové velikosti plechovek a je ihned priprave-
no na dalsi vyrobu. Takto Ize aplikovat jak papirové
etikety, tak etikety z PE/PP material(.

Referen¢niinstalace P>
a zpUsoby feseni znaceni

BENEFITY:

+ Jednoducha obsluha

+ Pramyslovy design i do provozli 365/7/24

- Vysoka presnost aplikace etikety

+ Moznost individudIniho nastaveni dle potieby

Zaujalo Vas dané reseni? Kontaktujte
nas, vytvoirime Vam reSeni na miru.

—&

tayllorcox

Integrator

Leonardo technology s.ro.  Tel.: 00420 777 584 636
Ulicka 37, 691 43 Hlohovec  Tel.: 00420 777 584 357
Ceska republika Tel.: 00420 773 589 958

E-mail: haumer@LT.cz
E-mail: glier@LT.cz
E-mail: leonardo@LT.cz  ICO: 26936712, DIC (VAT): CZ26936712  oddil C, viozka 46793

Cislo G¢tu: 4200066029/6800
IBAN: CZ0868000000004200066029

Registrace vedena
u Krajského soudu v Brné



www.facebook.com/LeonardoTechnologyCZ%0D
www.facebook.com/LeonardoTechnologyCZ%0D
http://www.LT.cz
http://www.LT.cz

Leonardo fechnology

S 0 0
AUTOMATIZACE PRUMYSLOVEHO ZNACENI

ELEKTROTECHNIKA CHEMIE PO S Z VOTNICTVI LAHVARENSTVI MLEKARI

AUTOMOTIVE IARS
JIZ OD ROKU 2002 RESIME VASE PROJEKTY PRUMYSLOVEHO ZNACENI
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Aplikace etikety n\a\\\b\o/fv?nl; stranu |

pohybujici se krabice J

- =
Jednou z finalnich aplikaci vyrobnich linek je baleni do krabice a jeji nasledné oznaceni etiketou.
Aby se vyrobni proces neprerusoval, je nejvhodnéjsim resenim aplikace etikety za pohybu pomoci
aplikatoru s tiskarnou AXL 925 a aplikacnim prislusenstvim LA-SO, kde probiha kontaktni aplikovani
etiket pomoci vyklopného aplikacniho ramene.

jsou zasilany z podnikového informacniho sys-
tému a jako obsluhujici software je pouzita zakazkova
aplikace postavend na NiceLabel.

Celé znacici zafizeni je umisténo nad dopravnikem.
Jakmile senzor produktu zaznamena kartonovou kra-

lastni tisk etikety probiha tésné pred jeji aplika-
ci primo v aplikatoru AXL 925. Udaje do etikety

tayllorcox
1509001

Quality Management

Integrator

bici, dojde k vlastnimu tisku etikety a jeji nasledné
aplikaci pomoci vyklopného aplika¢niho ramene pfi-
mo za pohybu kartonové krabice na dopravniku.
Znacici zafizeni s aplikatorem a termotransferovou
tiskdrnou AXL 925 navic vyuzivd etiket a termotrans-
ferovych pasek z nasi vlastni produkce, coz zajistuje
nejlepsi symbidzu od dodavatele, pres zaruky, servis

< Referenéni instalace
a zpUsoby feseni znaceni
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az po spokojeného zakaznika. Navic je to zarukou

opotiebovani tiskové hlavy, které zabezpedi jeji dlou-
ho Zivostnost.

Leonardo technology je zde se svymi dlouholetymi
zkusenostmi, konstruktéry a vlastni nastrojarnou, tak
aby uspokojil pozadavky svych zakazniku.

BENEFITY:
Ekonomicky zajimavé reseni
Jednoduchd obsluha s eliminaci moznych
tiskovych chyb
Rychla instalace a uvedeni do provozu
Spolehlivé feseni do naro¢nych provozi
Znaceni i za pohybu

Zaujalo Vas dané resSeni? Kontaktujte
nas, vytvofrime Vam reSeni na miru.
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| DODAVATEL
PRO 3 VIROBKY

Sﬁotlv'ebri‘i materialy 7]
do kIR tiskaren

Hlavni prednosti termotransferového tisku je spolehlivost, nenarocna udrzba zarizeni, moznost tisku
na Sirokou $kalu materiald, moznost tisku grafiky, jakéhokoliv textu, ekonomika provozu, velmi dobra
Citelnost snimacem carového kodu a také neopomenme ekologické hledisko a zdravotni nezavadnost.

Termotransferové barvici
pasky

Siroky vybér viech velikosti, navinG a barev
z vlastni vyroby pro vSechny typy tiskovych hlav.

tiskarny nebo aplikatoru, je tfeba pro tato zafi-

zeni pofizovat spotfebni materidly, jako jsou
termotransferové pasky, etike-
ty a termotransferové tiskové
hlavy. Mezi spotfebni mate-
ridly se fadi i specidlni cistici
prostiedky.

Leonardova divize spotieb-
nich materidld pro termotrans-
ferové tiskarny nabizi originalni
termotransferové hlavy vsech
velikosti a typd pro vsechny
tiskarny. Navic disponuje vlastni
vyrobou spotfebnich materialQ,
jako jsou termotransferové pasky a
etikety. To vdm déava vyhodu 1 doda-
vatele pro 3 vyrobky a je zarukou vysoké
kvality a velkych skladovych zasob, kte-
ré zabezpedi rychlost dodavky do dru-
hého dne. Standardni rozméry médme
vzdy skladem a jsou pfipraveny k oka-
mzité expedici. Zakazkové rozméry
jsme schopni rychle vyrobit. Nechte
Leonardo technology 3 v 1 pracovat
pro vas!

B ez ohledu na typ nebo znacku termotransferové

Termotransferové

tiskové hlavy

Dodavéme originalni termotransferové
hlavy vsech velikosti a typl pro vsechny
TTR tiskarny.

Etikety
Samolepici etikety
vsech rozmérG a druhd
z vlastniho vysekového
stroje.

Cistici prostredky
Pouzivani ¢isticich prostredk, zvlasté
v prasné vyrobé, dokdze vyrazné
L = prodlouzit zivostnost tiskovych hlav.
(Y Mezi ¢istici prostredky se fadi napf.
;:—11"/ specidlni ubrousky a cistici tuzky.
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Originalni termotransferové

tiskové hlavy

Tiskova hlava je povazovana za spotiebni material.
Jeji zivotnost je déna kvalitou pouzitych termotrans-
ferovych pasek, cistotou a tedy starostlivosti o tisko-
vou hlavu.

Nejcastéji definovanou Zzivotnosti tiskovych hlav je
jejich produkéni délka v km potisténé pasky. Obvykle
se zivotnost pohybuje od 30 km do 60 km, ale jsou
znamé pripady, kdy tiskova hlava dosahuje 150 km
potisténé termotransferové pasky.

Technologie termotisku se rodéluje na dva zékladni
zpUsoby:

« Termotisk (thermal direct) - pouziva speciélni
termo citlivé papiry

« Termotransferovy tisk (thermal transfer) -
provadi se pomoci TTR pasek (thermal transfer
ribbon)

Typy tiskovych hlav

« Near Edge (Sikmd) - aktivni vrstva polovodice
se nachazi na hrané hlavy, tyto hlavy maji velmi
kvalitni tisk a sklon v(i¢i potiskovanému materialu
cca 26°

N

®\4

- Flat Head (plochad) - tiskové hlava je vodorovné
s potiskovanym materialem

®\4

« True Edge (vodorovna) - specidlni hlava pro tisk
technologi thermal transfer, ktera se vyznacuje
vysokou kvalitou tisku, dlouhou Zivotnosti a
odolnosti na otér

o\4

Diky nasemu velkému objemu nakupu tiskovych
hlav a skladovym zasobdam nabizime zajimavé ceny.
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Termotransferové barvici pasky
nejvyssi kvality

Termotransferova félie, neboli paska, je PET fdlie,
kterd ma z jedné strany termo-citlivou aktivni vrstvu
(inkoust) a z druhé strany ochrannou a nosnou siliko-
novou vrstvu zvanou Backcoating.

Pokud jde o kvalitu tisku, tak je nejdllezitéjsi aktiv-
ni vrstva. Tato vrstva inkoustu se prenese na potisko-
vany material, kde velice rychle ztuhne po svém na-
hrati tiskovou hlavou a vytvafi obraz (potisk).

Navin TTR pasek
Navin definuje, na jaké strané je inkoust:
« IN - barva je smérem k vnitini strané role

Inkoust / barva

Nosny material
« OUT - barva je smérem k vnéjsi strané role

Nosny material

Inkoust / barva
TTR paésky se vyrabéji v navinu v sifi od 33 mm az po
220 mm a délky v praxi od 300 m az klidné po 1100 m.

Dutinky pro termotransferové pasky

Prdmér dutinky mize byt 1" (254 mm) nebo 0,5"
(12,7 mm). Primér dutinek ve vétsiné tiskaren je sjed-
nocen na 25,4 mm.

Nékteré tiskarny vyzaduji mit zéfezy (notches) na
dutince, a to na jedné nebo na obou stranach dutinky.
Dutinka muze byt Sirsi jak navin pasky, tedy presahuje
okraje pasky o nékolik mm, nebo je sitka navinu pasky
soucasné s dutinkou (toto je béznéjsi standard). Du-
tinky mdZou mit i SarZzovani vyroby

Barevnost

Je definovana pigmentem v inkoustu. Je mozné mit
celou fadu barev od cerné, bilé, cervené, oranzové,
zelené, modré, Zluté, fialové, Sedé, ale i specialnich
metalickych barev, jako jsou zlat3, stfibrna.
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Typ TTR pasek

Je nékolik riznych bazi inkoustu a tedy typ>
+ Na bézi vosku - wax

« Voskové obohacené - wax+

+ Smés vosku a pryskyfrice - wax-resin

« Cista pryskyfici - resin

Cim vice pryskyfice, tim vy33i kvalita a odolnost tisku,
ale i vyssi cena pasky. Zaroven ¢im vice pryskyfice, tim
méné kontrastu, potisk je malinko Sedivy.

Cela nase vyroba TTR barvicich pasek je pod ne-
ustalym dohledem technikd. Hlidame kazdy aspekt
produkce a veskerd kritickd mista mdme pod kon-
trolou. Proto jsou nase TTR pasky v nejvyssi mozné
kvalité.

Etikety do tiskaren a aplikatort

Vyrabime a dodavdme samolepici etikety rtznych
tvard, rozmérq, barev a materiall do vsech dostup-
nych tiskaren na trhu z vlastniho vysekového stroje.
Lze zvolit i rlizné radiusy etiket a provést jejich perfo-
raci nebo perforaci lineru v navinu.

Zastupujeme spole¢nost Raflatak, 3M, Herma a
Avery Dennison, kde Uzce spolupracujeme s jeji divi-
zi Fasson, ktera dodéva materidly pro vyrobu etiket.
Nasimi zékazniky jsou jak vyrobci potravin, tak i pro-
dukce v automotive, ale i velmi sledovany zdravotni
pramysl.

Face (vrchni vrstva)

Silikon

Liner (podlozka)

Vlastnosti etiket

« Odnimatelné etikety - etikety mdZou byt sejmuty
v pozadovaném case bez zniceni substratu nebo
etikety, standardné pouzivaji lepidla s lepici silou
do limitu 3 N/25 mm (odpovida 1,2 N/10 mm).

+ Permanentni etikety - etiketa nem(ize byt sundéna
bez zniceni substratu nebo samotné etikety, sila
lepidla se pohybuje kolem 9 N/25 mm (odpovida
3,6 N/10 mm).

Mozné velikosti etiket a jejich navina

Pro specifikaci se uvadi prvné sitka a pak vyska eti-
kety. Velikos Sitky je od 5 mm do 210 mm a délky
od 5 mm po 600 mm nebo Ize zvolit kontinudlni na-
vin. Etikety se vyrabi za sebou a naviji se na dutinky
1" 1,5" nebo 3" Déle Ize specifikovat radiusy roht eti-
ket (standardni je R2), perforace etiket/lineru v navinu
a krizeni etiket v navinu.
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Typy lepidel Typy etiket Vyrabéné etikety v nasem vysekovém stroji dokazeme
« Kaucuky (Rubber) « Papirové etikety (matné, hlazené, lesklé) ¢islovat i na nosné casti silikonového papiru pro spe-
o Akryldty « Termo etikety cidlni pozadavky a zdravotnictvi. Potiskneme etikety

- Emulzni - Uprava viskozity rozpusténim ve vodé  « Etikety s potiskem a grafikou neviditelnym UV inkoustem. Zabezpec¢ime dodavku

- Solventni - Uprava viskozity rozpusténim » Foliové/plastové etikety (PE, PET, PP, PVC) bezpecnostnich etiket nebo etiket pro malosériové
v rozpoustédle « Bezpecnostni etikety provozy.

- Hotmelty - Uprava viskozity zakladniho « Textilni etikety nasivaci nebo samolepici Dokézeme zabezpecit i specialni etikety pro auto-
materiadlu zvysenim teploty. VétSinou obsahuji « Kartonové visacky a kartonové pasy motive a na zékladé vybraného materialu etiket Vam
oleje a rlizna aditiva pro lepsi vykon « Stromkové visacky doporucit a nasledné dodat TTR barvici pasku, ktera

« UV Hybridni - Hybridni lepidla kombinujici « RFID etikety (v¢etné feseni UHF, HF a NFC) je k nému presné urcena, aby byly dodrzeny pozado-
vlastnosti nékolika skupin lepidel dohromady o Jedlé etikety vané normy.

Termotransferové tiskarny Novexx jsou tou nejidealnéjsi volnou pro tisk variabilnich informaci na etikety.
Jsou povaZzovany za jedny z nejspolehlivéjsich systéma v prdmyslu. Tiskarny vynikaji kromé vysoké
spolehlivosti také Sirokou nabidkou prislusenstvi jako jsou strihace, odlepovace, zpétné navijece Ci
moznost pracovat s RFID etiketami a specialni prislusenstvi v podobé textilniho strihace a stohovace TCS
pro rezani a stohovani textilnich etiket az do Sife 53 mm a LTSA aplikatoru pro etikety velikosti

az 80x80 mm a maximalni velikosti zdvihu 190 mm.

XLP 504 XLP 506 XTP 804 64- 04 64-05 64-06 64-08 OEM PEM/DPM
Rychlost tisku 1000 etiket /11 minut (300 DPI) | 1000 etiket /11 minut (300 DPI) 60 etiket / minutu 1000 etiket/ 4,2 minuty 1000 etiket / 4,2 minuty 1000 etiket / 4,8 minuty 1000 etiket / 7,4 minuty 24m/minutu
Rozliseni tisku 2600 DPI 2300 DPI a2 300 DPI a2300 DPI a2300 DPI 2300 DPI 2300 DPI a2300 DPI
éffka et|kety 15az120 mm 50az185mm karty 35 az 150 mm 25az140 mm 25az140 mm 30az185mm 100 az 254 mm 6mm 190 mm
Sitka tisku a2105,7 mm a2105,7 mm a2127,9 mm 101 mm 127 mm 152mm 203 mm 22160 mm

Velikost role se stitky

vnéjsi pramér max. 210
mm, dutinka 38, 76 nebo
101 mm

vnéjsi pramér max. 210
mm, dutinka 38, 76 nebo
10T mm

zasobnik pro az 1000
jednotlivych etiket

vnéjsi primér max. 210
mm, dutinka 38, 76 nebo
102mm

vnéjsi prmér max. 210 mm,
dutinka38, 76 nebo 102 mm

vnéjsi pramér max. 210
mm, dutinka 38, 76 nebo
102mm

vnéjsi pramér max. 210
mm, dutinka 38, 76 nebo
102mm

umisténi externé

Velikost TTR pésky

délka max. 500 m,
Sitka 2522110 mm

délka max. 500 m,
sitka 50 az 60 mm

az600 m

délka max. 600 m,
sitka 30 az 132 mm

délka max. 600 m,
sitka 30 a2 132 mm

délka max. 600 m,
3itka 30 az 164 mm

délka max. 600 m,
Sitka 40 az 217 mm

délka max. 1000 m, 3itka 110 mm
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Etikety na transparentni

ok
materialy hluboce zmrazenych

potravin

Etikety na potravinarské vyrobky museji mit specialni vlastnosti a to zvlasté, pokud
se bavime o potravinach urcenych pro chlazeni, zamrazeni nebo hluboké zmrazeni. Etikety

pro tento druh potravin musi mit predevsim lepidla odolavajici procesu zamrazeni/tani a povrch

odolny proti vlhkosti.

vlastnosti by dochézelo k jejich odlepovéni a na-

ruseni povrchu. Navic pfi baleni potravin do pri-
hlednych polyetylénovych nebo polypropylenovych
folii by zde bylo dalsi omezeni, které je zpusobeno
»Zloutnutim” adhesivniho lepidla a narusenim trans-
parentnosti obalu, které je zpusobeno predevsim
vlivem UV zéreni.

P fi pouziti béznych etiket bez téchto specialnich

Pfinasime feseni a snizeni nakladi
Ve spolupraci se spolecnosti Avery Dennison pfina-
sime feseni vyse uvedenych problému. K dispozici je
novy druh ultra cirého, bezzloutlého lepidla S2045C
pro etikety na chlazené, zamrazené a hluboce zmra-
zené vyrobky. Nové lepidlo ma vyrazné lepsi trans-
parentnost ve srovnani s dosud dodavanymi etike-
tami obsahuijici lepidlo S2045N. Z tohoto divodu je
vhodné na jakékoli aplikace etiket, kde je dulezita
prihlednost.

Etikety s novym typem lepidla S2045C pfindsi uni-
katni feseni na trhu a nizsi celkové naklady (TAC),
protoze jiz neni zapotiebi vrchni bariérova folie. Jsou

m tayllorcox
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tak perfektni feseni pro chlazené potraviny (napf.
pizza, syry, klobasy, saldmy i jiné masné vyrobky, zele-
ninové salaty, bagety, chlazené ryby, atd.)

Nové etikety nejen do mrazu

V novém produktovém portfoliu jsou zahrnuty s timto
novym lepidlem tfi typy etiket (BF625, BF626 a BF627)
s provozni teplotou od -40 °C az do 70 °C urcené jak
pro polyetylénové, tak i ultra jemné tuhé polypropy-
lenové félie.

Vrchni nétér téchto etiket navic poskytuje vylep-
Senou potiskovatelnost diky patentovanému laku
TC7007 umoznujicimu zvysit rychlost zpracovani folii.
Pro potisk je mozné pouzit UV, vodni a rozpoustédlo-
vé inkousty. Materidl je vhodny i pro potisk pomoci
termotransferovych tiskaren.

Nové etikety vyhovuji evropskym smérnicim a legis-
lativdm o potravinach FDA 175.105 a doporucenim XIV.
némecého spolkového institutu pro hodnoceni rizik
(BfR). Strana lepidla mize byt v souladu s nafizenim
komise (EU) ¢. 10/2011 v pfimém kontaktu se suchymi,
vlhkymi netukovymi potravinami.
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BENEFITY:

Ultra ciré lepidlo jako zékladni vlastnost

. Super vysoka odolnost potisku

Nizsi celkové naklady

« Vhodné pro pouZiti s ¢irou PP folii
+ Vhodné pro oznacovani zakrivenych

a tvarovanych povrcht
Minimalni teplota pfi aplikovani 0 °C

Zaujalo Vas dané reseni? Kontaktujte nas,
vytvofime Vam reseni na miru.
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RFID technologie vcetné feseni UHF, HF a NFC ne-
vznikla se zdmérem nahradit ¢arové kody, ale rozsifit
jiz zavedeny systém o nové pfilezitosti a moznosti
ve vSech primyslovych odvétvich.

Tato technologie je integrovana pifimo do tenké
etikety. Lze ji tak rychle a efektivné, bez vedlejsich na-
klad, zapojit do stavajicich vyrobnich procest.

Pouziti této technologie je tedy pro spotiebitele
naprosto zdarma.

Je c¢as zacit s pokrokovou NFC
komunikaci se smartphony zakaznik
Jednou z nejzajimavéjSich moznosti, kterou
inteligentni etikety nabizeji, je moznost komunikace
se smartphony spotiebitel(l diky technologii NFC.
NFC je technologie radiové bezdratové komunikace
mezi etiketou a mobilnim telefonem na velmi kratkou
vzdélenost do 4 cm. NFC nepotiebuje ke svému
fungovani Wi-Fi, LTE, mobilni data, ani nic podobného.

SONOMA
VINEYARDS!

| vase vyrobky mohou vypravét pfibéh
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Nase interaktivni feSeni DirectLink™ Vém da moz-
nost, aby vase potraviny vypravély svij pfibéh, sdilely
informace a nabizely dalsi poutavy obsah, ktery se tre-
ba nevesel na etikety a kterému budou spotebitelé
vénovat pozornost.

Regeni DirectLink™ se tak mdze stat G¢innym pro-
pagacnim néstrojem, ktery miizete vyuzit k nabidce
bonusovych program, slev a dalsich pobidek k vybu-
dovani vztahu se zakazniky.

Inteligence ve sledovani ¢asu a teploty
V mnoha odvétvich je dilezité sledovat cas a teplotu
prostiedi v dodavatelském fetézci potravin. To si vyza-
duje drahych datovych zaznamnikd, které se mohou
navic lehce ztratit. Diky nasi platformé bezdratového
inteligentniho Stitku pro sledovani casu a teploty TT
Sensor Plus™ je to vsak jiz minulosti.
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Diky etiketam s NFC technologii dokazete komunikovat se smartphony zakaznik

Snimac TT Sensor Plus™ zaznamenéva teploty, kte-
rym je potravina vystavena po celou cestu v rdmci
dodavatelského fetézce, a na zakladé teploty mlze
indikovat, zda byla potravina dobre skladovana a
zda nedoslo k jejimu znehodnoceni. TT Sensor Plus™
uklada data do ¢ipu NFC. Tyto data mohou byt kdykoli
a kdekoli nahrana na smartphonu v ramci dodavatel-
ského fetézce.

Snimac TT Sensor Plus™ obsahuje funkce snimace
a zéznam teploty dat v cenové efektivnim reseni pro
jedno pouziti. Pfi ptipevnéni k potraviné nebo kon-
tejneru umoznuje tato tenka flexibilni etiketa zazna-
mendvat historii teploty zbozi v ur¢enych intervalech
béhem prepravy. Jakmile zasilka dosahne svého cile,
teplotni data mohou byt nahrana do smartphonu
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nebo tabletu a sdilena mezi uzivateli pomoci mobilni
aplikace TT Sensor Plus™.

TT Sensor Plus™ nabizi tfiletou Zivotnost a mize za-
znamenavat az 150 000 teplotnich bod.

Ridte své kroky a vykroéte

do budoucnosti s TT Sensor Plus™

Diky inteligentnim etiketdam pro suché i mokré pro-
stfedi budete moci sledovat ¢as a teplotu prostiedi
pii manipulaci potravin, komunikovat se smartphony
zakaznikli v obchodech pro zvyseni interakce, zlepsit
efektivitu skladovani a tim to zdaleka nekondi...

Nebojte se technologii a udélejte s nami krok do
budoucnosti.

Aplikace etikety se snima¢em TT Sensor Plus™ pro sledovani ¢asu a teploty

BENEFITY:

»  NFC komunikace mezi etiketou a mobilnim
telefonem je zdarma
Rozsiteni informaci o dalsi ¢asti, které se
nevysly na etiketu
U¢inny propagaéni nastroj
Moznost zaznamenavat az 150.000 teplotnich
hodnot v ¢ase v dobé prepravy zésilek
Etikety vhodné i do vlhkého prostredi
amrazu
Zivotnost TT Sensoru Plus™ az 3 roky

Zaujalo Vas dané feseni? Kontaktujte nas,
vytvofime Vam feseni na miru.

Ekologicka recyklace a likvidace
vyslouzilych tiskovych zarizeni
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Cislo u¢tu: 4200066029/6800
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AUTOMATIZACE PRUMYSLOVEHO ZNACENi
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Baleni a nasledné znaceni potravin je nedilnou soucasti

potravinarského primyslu. Nejinak
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POTRAVINARSTV  ZDRAVOTNICTVI
JIZ OD ROKU 2002 RESIME VASE PROJEKTY PRUMYSLOVEHO ZNACENI
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LAHVARENSTVI MLEKARENSTVI
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VZPoMINKA
NA NewToNoVo JABLKo
oTEVKELA MYSL

je tomu i u baleni

lusténin a potreby jejich nasledného oznaceni etiketou na predni
a zadni strané baleni. Jak si s timto Ukolem poradit, aby z toho byl automatizovany

proces bez potreby obsluhy? Obsluha by je musela prenaset i otacet a stala by financni

vydaje? Rozhodné to neni lehky Ukol. Tymu v Leonardu vSak staci vase pouha myslenka a proméni ji

v samotnou instalaci.
yslenkou bylo vytvofit automatizované pra-
covisté od balici linky az po expedici, kde se

M lusténiny budou presouvat na dopravniku

a kde dojde k automatickému tisku a aplikovani etiket
na predni a zadni stranu baleni.

Modularni dopravniky jako zakladni
stavebni kamen

Klicovymi prvky byly vyuzity modularni dopravniky,
které Ize snadno a rychle pfizplsobit vasim vyrob-
nim prostorim. Lze pomoci nich pfepravit a roztfidit
produkty nebo mezi nimi definovat mezery, vytvaret
rtizné zatacky Ci prevyseni.

Zatacka se zhotovila pomoci des